Kozintézmény: Iskola-Ovoda Konszignacios jel:

Cim: Kéleshalom, Fo u. 18. hrsz: 103 AJ-01
MEGNEVEZES KIFELE NYILO BEJARATI AITO
MERET (mm) 1000x2100
MENNYISEG (db) 1
PROFIL Mianyag, h6hidmentes, szintartd, itésallé, horganyzott
merevitéssel
PVC keresztmetszet(i homlokzati livegezett nyildszaré, mely
SZERKEZET megfelel a kdltségoptimalizalt kdvetelményszintnek. (Uw=1,4
W/m2K, vagy annal jobb).
SZIN kiviil-beliil fehér
alap biztonsagi vasalat, 5 pontos rudzar szerkezettel, 3 irdnyban
VASALAT allithaté pantszerkezettel
KONYOKLO
TOKPOTLOK a tetején és a két oldalan min. 25 mm
AUTOMATA LEGBEVEZETO nem
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A GYARTASI MERETEK ES A NYITASIRANYOK A HELYSZINEN PONTOSITANDOK




Kozintézmény: Iskola-Ovoda Konszignacios jel:

Cim: Kéleshalom, Fo u. 18. hrsz: 103 AB-01
MEGNEVEZES BUKO-NYILO ABLAK
MERET (mm) 900x600
MENNYISEG (db) 5

Mianyag, h6hidmentes, szintartd, itésallé, horganyzott

PROFIL
merevitéssel
PVC keresztmetszet(i homlokzati livegezett nyildszaré, mely
SZERKEZET megfelel a koltségoptimalizalt kdvetelményszintnek.
(Uw=1,15W/m2K, vagy annal jobb).
SZIN kiviil-beliil fehér
VASALAT résszell6z8s, alap biztonsagi vasalat, hibds mikodtetés gatléval
KONYOKLO mdanyag kénydkls végzaréval
TOKPOTLOK a tetején és a két oldalan min. 25 mm

AUTOMATA LEGBEVEZETO

nem
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Kozintézmény: Iskola-Ovoda
Cim: Kéleshalom, Fo u. 18. hrsz: 103

Konszignacios jel:
AJ-02

BEJARATI AJTOPORTAL

MEGNEVEZES
MERET (mm) 2000x2400
MENNYISEG (db) 1

Mianyag, h6hidmentes, szintartd, itésallé, horganyzott

PROFIL
merevitéssel

PVC keresztmetszet(i homlokzati livegezett nyildszaré, mely

SZERKEZET megfelel a kdltségoptimalizalt kdvetelményszintnek. (Uw=1,4
W/m2K, vagy annal jobb).
SZIN kiviil-belil fehér
alap biztonsagi vasalat, 5 pontos rudzar szerkezettel, 3 irdnyban

VASALAT allithaté pantszerkezettel
KONYOKLO
TOKPOTLOK a tetején és a két oldalan min. 25 mm

AUTOMATA LEGBEVEZETO

nem
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Kozintézmény: Iskola-Ovoda Konszignacios jel:

Cim: Kéleshalom, Fo u. 18. hrsz: 103 AB-02
MEGNEVEZES SOROLT SZRKEZET
MERET (mm) 2400x2400
MENNYISEG (db) 1
PROFIL Mianyag, h6hidmentes, szintartd, itésallé, horganyzott
merevitéssel
PVC keresztmetszet(i homlokzati livegezett nyildszaré, mely
SZERKEZET megfelel a koltségoptimalizalt kdvetelményszintnek.
(Uw=1,15W/m2K, vagy annal jobb).
SZIN kiviil-beliil fehér
VASALAT résszell6z8s, alap biztonsagi vasalat, hibds mikodtetés gatléval
KONYOKLO mdanyag kénydkls végzaréval
TOKPOTLOK a tetején és a két oldalan min. 25 mm
AUTOMATA LEGBEVEZETO nem
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Kozintézmény: Iskola-Ovoda Konszignacios jel:

Cim: Kéleshalom, Fo u. 18. hrsz: 103 AB-02
MEGNEVEZES SOROLT SZRKEZET
MERET (mm) 2400x2400
MENNYISEG (db) 1
PROFIL Mianyag, h6hidmentes, szintartd, itésallé, horganyzott
merevitéssel
PVC keresztmetszet(i homlokzati livegezett nyildszaré, mely
SZERKEZET megfelel a koltségoptimalizalt kdvetelményszintnek.
(Uw=1,15W/m2K, vagy annal jobb).
SZIN kiviil-beliil fehér
VASALAT résszell6z8s, alap biztonsagi vasalat, hibds mikodtetés gatléval
KONYOKLO mdanyag kénydkls végzaréval
TOKPOTLOK a tetején és a két oldalan min. 25 mm
AUTOMATA LEGBEVEZETO nem
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Kozintézmény: Iskola-Ovoda Konszignacios jel:

Cim: Kéleshalom, Fo u. 18. hrsz: 103 AB-01
MEGNEVEZES BUKO-NYILO ABLAK
MERET (mm) 900x600
MENNYISEG (db) 5

Mianyag, h6hidmentes, szintartd, itésallé, horganyzott

PROFIL
merevitéssel
PVC keresztmetszet(i homlokzati livegezett nyildszaré, mely
SZERKEZET megfelel a koltségoptimalizalt kdvetelményszintnek.
(Uw=1,15W/m2K, vagy annal jobb).
SZIN kiviil-beliil fehér
VASALAT résszell6z8s, alap biztonsagi vasalat, hibds mikodtetés gatléval
KONYOKLO mdanyag kénydkls végzaréval
TOKPOTLOK a tetején és a két oldalan min. 25 mm

AUTOMATA LEGBEVEZETO
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Kozintézmény: Iskola-Ovoda
Cim: Kéleshalom, Fo u. 18. hrsz: 103

Konszignacios jel:
AJ-02

MEGNEVEZES

BEJARATI AJTOPORTAL

MERET (mm)

2000x2400

MENNYISEG (db)

1

Mianyag, h6hidmentes, szintartd, itésallé, horganyzott

PROFIL
merevitéssel

PVC keresztmetszet(i homlokzati livegezett nyildszaré, mely

SZERKEZET megfelel a kdltségoptimalizalt kdvetelményszintnek. (Uw=1,4
W/m2K, vagy annal jobb).
SZIN kiviil-belil fehér
alap biztonsagi vasalat, 5 pontos rudzar szerkezettel, 3 irdnyban

VASALAT allithaté pantszerkezettel
KONYOKLO
TOKPOTLOK a tetején és a két oldalan min. 25 mm

AUTOMATA LEGBEVEZETO

nem
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