Energetikai mindségtandsitvany

Energetikai min6ségtanisitvany dsszesité

Eplilet: Iskola-Ovoda
6444 Kéleshalom
F&utca 18.
Hrsz: 103

Megrendel6: K éleshalom Kézség Onkormanyzata
0444 Kéleshalom, F6 utca 2.

Tantsito: név: PAL DANIEL IMRE
azonosité: TE 13-1215
cim: 1085 Budapest,
Jozsef Krt. 37-39.
telefon: +36-20-377-2134
e-mail: energiaterv@t-online.hu

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 391.9 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWhint’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzbje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 461.0%
Energetikai mindség szerinti besorolas; 1T (Rossz)
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A tanlsitds oka: pdlyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1975.
Epiifet fitétt szintjeinek szama: 1

A tanusftvany vegyes szamitasi médszerrel készitlt, a hohidassag egyszeriisitett, a sugarzdsi nyereség részletes, a héfokhid és
fiitési idény hossz egyszeriisitett szamitassal,

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérhetd mindsités; DD
A korszeriisitési javaslatok lefrdsa a szamitasi rész végén talathatd.

TanUsitvany azonosité tanisitonal: \/2 A

Kelt: 2016.06.27. Aléiras
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Energetikai mindségtanisitvany

Szerkezet tipusok:

Ablak (fa)

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezé: 2.80 W/nK
Megengedett értéke: 1.60 WK
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Ablak (miianyag)

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Hé4tbocsatasi tényezd: 1.40 W/meK
Megengedett éricke: 1.60 WK
A hoéatbocsitasi tényezd megfeleld.

Ajto (fa)

Tipusa: ajto (kiilsd)
Hoatbocsatasi iényezé: 3.20 WK
Megengedett éricke: 1.80 W/m?‘}(
A héitbocsitasi tényezd NEM MEGFELELO!
Ajtd (milanyag)

Tipusa: ajto (kiilsd)
Hbatbocsatasi tényezé: 1.40 W/m’K
Megengedett ériéke: 1.80 W/m’K
A hdatbocsatasi tényezé megfeleld.

Belsd fal (45)

Tipusa: belsé fal (fitetlen tér felé)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 1.08 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K. .
A rétegtervi héatbocsitasi tényezé NEM MEGFELEL@E
Héatbocsatasi tényezdt modosito tag: 5%
Eredd hoatbocsatasi tényezd: 1.14 WinPK
Fajlagos ttmeg: 835 kg/m2
Fajlagos hitarcld tomeg: 186/ 190 kgfm2
H4tadasi tényezé kiviil: 8.00 W/nr’K
Hoatadasi tényez6 beliil: 8.00 Win’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezes -
Vakolat 1
Kisméretii tégla falazat 2
Vakolat 3
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[cm] [W/mK]
z 0,810
45 0,720
2 0,810

R P c
[m2K/W]  [kg/m3] [ki/kgK]
- 0,0247 1850 0,88
- 0,6250 1700 0,88
- 0,0247 1650 0,92
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Energetikai mindségtanasitvany

Kitlsd fal (30)

Tipusa:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé:
Megengedett értéke:

A rétegtervi hbdtbocsatisi tényez§ NEM MEGT I‘ELELb

Hédtbocsatasi ényezit médosito tag:
Eredd hoatbocsatasi iényezd:
Fajlagos t6meg;

Fajlagos hitérold témeg;

Hoatad4asi tényezd kiviil;

Hoatadasi tényezd belitl:

Rétegek kiviilrd] befelé
Réteg

megnevezes

Vakolat

B 30-as tégla falazat
Vakolat

Kiilsé fal (45)

Tipusa:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd:
Megengedett értéke:

A rétegtervi hédtbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELDY

Hoatbocsatasi tényezit modosito tag:
Eredd hdatbocsatasi tényez:
Fajlagos thmeg:

Fajlagos hétarolé tdmeg;:

Hoatad4si tényezd kivill:

Héatadasi tényezd beliil:

Rétegek kiviilrol befelé
Réteg

megnevezeés

Vakolat

Kisméretil tégla falazat
Vakolat
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kiilsé fal
1.46 W/mzK
0.45 W/m*K

15 %
1.68 W/m21<
517 kgf'm
150 kg/m
24,00 W/m K
8.00 W/m’K

No.

[FERr N e

kiitsé fal
1.19 mezK
0.45 W/imPK

15 %
1.37 Wim® K
844 kg/m
186 kg/m
24.00 W/m K
8.00 W/mK.
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[em] [W/mK] - m2K/W]  [ke/md] [k/kegK]
25 0,99 - 0,0253 1850 0,88
30 0640 - 0,4688 1460 0,88
2 0,810 - 0,0247 1650 0,92
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Energetikai minbséglanisitvany

Padlasfodém

Tipusa: padlasfodém B

y méret: 1 m g /
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezs: 1.38 W/mZK - g
Megengedett értéke: 030 WK | 4 l[

A rétegtervi hoatbecsatdisi tényezé NEM MEGFELELO' !
Héétbocsatasi tényezst madosito tag: 10 % P ¥

Ered6 héatbocsétasi tényezd: 1.52 W/mzK i
Fajlagos tomeg: 39 kgf’m ! B
Fajlagos htarolé tdmeg: 69/35 kg/m ;
Héatadasi tényez0 kiviil: 12.00 W."m Ko o
Héatadasi tényezo belil: 10.00 W/m’K. :

i

_  ten  _am e mn (Y e e

Rétegek kiviilré] befelé
Réteg No. d A K R p c

megnevezés {em] [W/mK] - m2K/W]  [kg/m?] [kifkgK)
Saralas 5 0,290 - 0,1724 800 0,75
Deszka burkolat 2 0,230 - 0,0870 400 2,51
Fa fodém 25 - - 0,1700 - -
Deszka burkolat 2 0,230 - 0,0870 400 2,51
2 rtg. nadszdvet + vakolat 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92

Padlé

Tipusa: padld (talajra fektetett)

y méret: 1m

Rétegtervi hbatbocsatasi iényezd: 1.44 W/mzK

Megengedett értéke: 0.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Héatbocsatasi tényezot mbdosits tag: 5%

Vonahmenti hédtbocsatasi tényezt: 1.25 W/mK

Fajlagos tdmeg; 526 kg/m

Fajlagos hétarold thmeg: 289 kgfm

Héétadési tényezd kiviil: 0.00 W/m K

Héataddsitényezd belill: 6.00 Wi'K

Padl6szint magassaga: 0.0m

Rétegek belillr6l kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - Jem] [W/mK] - Im2K/W]  [kg/md] [kdkeK]
Burkolat 1 2 1,050 - 0,0190 1800 0,88
Aljzatbeton 2 10 1,280 - 0,0781 2200 0,84
Kavicsagy 3 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84

LW, Qe N S S P
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Energetikai mindségtanisitvany

Pincefddém

Tipusa: pincefiidém

y méret: I'm
Réteptervi héatbocsatasi tényezd: 0.78 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/mK.

A rétegtervi hé#thocsatasi tényezé NEM MEGFELELOY

Héatbocsatasi ¢nyezdt moédosito tag: 10 %
Ered6 hé4atbocsatasi tényezd: 0.86 W/m’K
Fajlagos tbmeg; 671 kg.’m2
Fajlagos hétarold tomeg: 268/ 184 kg/m2
Héataddsi tényezé kivill: 8.00 W/n’K
Hatadasi tényez6 belil: 6.00 Wim*K
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No.
megnevezés -
Burkolat i
Aljzatbeton 2
Feltoltés 3
Boltives falazott tégla 4
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog
£l
Kiilsé fal (45) EK  figgbleges
Ablak (miianyag) EK  fiiggéleges
Kiilsd fal (30) DK fiiggbleges
Kiilso fal (45) DK fiiggbleges
Ablak (fa) DK  fiiggéleges
Ablak (miianyag) DK  fiiggbleges
Ajto (fa) DK fliggdleges
Ajtd (milanyag) DK fuggbleges
Kiils6 fal (30) DNY  fuggbleges
Kiils6 fal (45) DNY fuggdleges
Ablak {(milanyag) DNY fliggdleges
Kiilsé fal (30) ENY fliggdleges
Ablak (fa) ENY  fugpbleges
Ablak (miianyag) ENY fiiggtleges
Ajto6 (fa) ENY figgbleges
Ajté (miianyag) ENY fiiggbleges
Padlé
Padlasfodém
Pincefédém
Bels® fal (45)
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d A
[em] [W/mK]
2 1,050
10 1,280
20 0,290
15 0,720
U uU#*
WK [W/m2K]
1,37 1,37
1.4 1,4
1,68 1,68
1,37 1,37
2.8 2.8
1,4 1,4
3,2 3,2
1,4 1.4
1,68 1,68
1,37 1,37
1.4 1,4
1,68 1,68
2.8 2.8
1,4 1.4
3,2 3,2
1.4 1,4
1,52 0,97
0,855 0,451
1,14 0,6

K

A
[m?]
96,6
16,9
49,6
242
7.4
2,3
4.8
2,1
34,6
47,4
10,4
79,2
12,3
1,3
2,3
5,7
252,5
274,0
25,0
31,3

R
[m2K/W]
0,0190
0,0781
0,6897
0,2083

g
[W/mK]

P ¢
fkg/md] [kikgK]
1800 0,88
2200 0,84
800 0,75
1700 0,88

L
(m]

AULY A,

fW/K] [m2]
- 132,0 -
- 23,7 13,5
- 83,2 -
- 33,1 -
- 20,7 5,9
. 3,2 1.8
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[kWha]

1502,0

1648,7
508,0

22500

1124,5
118,8



Energetikai mindségtantsitvany

Hétarol6 tomegek:

Megnevezés A i M,
(m?]  [kg/m?] it
Kiilso fal (30) _ 1634 156 24,51
Kiilso fal (45) 1682 186 31,29
Padlé 252,5 289 72,97
Padlasfodém 274,0 69 18,91
Pincefodém 25,0 184 4,60
Bels6 fal (45) 313 186 5,82
Osszesen - - 158,10
my: 577 kg/m2 {Fajlagos hétarold témegek szamitott értéke)
Epiilet tbmeg besorol4sa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
£ 0.75 (Sugérzis hasznositési tényezd)
Al 979.9 nY (Fiitott éplilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 1027.0 m* (Fiitdtt épiilet(rész) térfogat)
A/V: 0.954 m*/m’ (Felitlet-térfogat ariny)
Q. Quat {7152+ 0) * 0,75 = 5364 kWh/a (Sugérzasi hinyereség)
AU+ IO¥: 1084.3 W/K
q = [FAU+ IV - (Quq + Qqq)/ T2VV = (1084,3 - 5364/ 72)/ 1027
q: 0.983 Wm’K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezd)
s F 0.449 W/m’K (Megengedett fajlagos hveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Eptilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

Ay 274.0 m* (Fiitott alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

G 0.80 {Szakaszos Uzem Korrekcids szorzd)

Qo Qg (1L,74+0)*0,75=1,31 kW {Sugérzdsi nyereség)

Oy 9.00 W/ {Belsé honyereség atlagos értéke)

Eyi nf 6.00 kWh/m?a (Vilagitas fajlagos éves nefté energia igénye)

dumv: 7.00 kWh/m’a {Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hbenergia igénye)
Nnyart 6.00 1/h {Légesereszam a nyari idényben)

Qudnyar: 4,67 kW (Sugarzési nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZAnNy: 2466 W (Belss honyereségek tsszege)

Qpe ™ TANGE 1850 W {Belsd honyereségek Gsszege a hasznositassal)

ZE it n = ZANEyit 1644 kWh/a (Vilagitas éves nett6 energiaigénye)

Qumy = 2ANTIHMmy: 1918 kWh/a {Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
V= ZVn 924.3 m*/h (Atlagos levegt térfogatiram a fiitési idényben)
Vir=2Vn /e 0.0 m*h (Levegd térfogatiram a hasznalati id6ben)

Vinr= 2V, (1-Z 1/ Zg): 0.0m’/h (Levegd térfogatdram a hasznalati idén kiviil)

Vg = H Vg + V(1) + Vi e 9243 m*/h (Lépmennyiség atéli egyensalyi hom. kitllonbséghez.}
Viyar = ZV st 6162.0 m’/h {Levegd érfogataram nyéron)

WinWatt fecske 7.43 (2016. 3. 3.) Copyright © Bausofi Pécsvérad Kit. http:fwww.bausofi.hu



Energetikai mindségtaniisitvany

Fiités éves netto henergia igényének meghatarozasa
A, = (Qyq + Qg + Que)/ AU +IY+0,35V ) +2
Af, = (1307 + 1849,5) 7 (1084,3 + 0,35 ¥9243) + 2=4.2 °C

t 21.0°C (Atlagos bels6 hémérséklet)
H: 78062 hK/a (Fiitési hofokhid)
I 4745 Wa (F{itési idény hossza)

Qp = HEV+0.352Vinepl0 - Proplp - ZrQu ¢
Qp = 78,062 * (1027 * 0,983 + 0,35 ¥*924,3) * 0,8 - 0 ¥ 4,745 - 4,745 * 1849,5 = 74,47 MWh/a
= 271.80 kWh/m?a (Fiités éves failagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenGrzése

Atbnyér = (Qsdnyér + Qb) / (ZAU T3+ 0,3 5Vnyar)

Alpyyar = (4667 + 2466) / (1084,3 + 0,35 ¥ 6162)= 2.2 °C

Alpnyrma - 3.0°C (A nyéri felmelegedés elfogadhatd értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhat6é mértékii,

Fiitési rendszer

An 160.0 m* {arendszer alapteriilete)

gy 271.80 kWh/m’a (a fiités fajlagos nettd hdenergiaigénye)

Szildrdtiizelésii kazén

e 0.60 (tlizifa, biomassza)

Gy 1.85 (a hétermeld teljesitménytényeziie)

Gy 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcstves radidtoros és bedgyazott fiités, szabilyozis nélkill

drp 15.00 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatiansdga miatti veszieség)
Elosztd vezetékek a fiitstt téren beliil, vizhémérséklet 70/55

Gy 2.50 kWh/m’a (az elosztévezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszam szwattyu hélépesé 15K

Eps,: 1.48 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Térolasi veszteség nincs

ey 0.00 kWh/m?a {a h&tarolas fajlagos vesztesége &s segédenergia igénye)
Err: 0.00 kWh/na

Ep={qr+qpp * qry t o= (Ceoyep + (Bpg, + Epr + gy )ey
Ep=(271,8+15+2,5+0)* 1,11 + (1,48 + 0+ 0) * 2,5 = 324.82 KWh/m’a

WinWatt fecske 7.43 (2016. 3. 3.} Copyright © Bausofi Pécsvarad Kit.
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Energetikai mindségtanisitvény

Fiitési rendszer

Ay 114.0 m? (arendszer alapteriilete)

g¢ 271.80 kWhim’a (a fiités fajlagos nettd hbenergia igénye)

Fiitstt téren kivill ethelyezett Allandd hémérsékietd olaj- vagy gazkazin

e 1.00 (foldgaz)

Gy 1.36 (a hdtermel$ teljesitménytényczije)

Qi v 0.75 kWh/ma (segédenergia igény)

Kétestives radiatoros és bedgyazott fiités, szabalyozas nélkul

gr 15.00 kWh/nra (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansiga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiitott téren kivill, vizhomeérséklet 70/55

dfy: 9.30 kWh/m?a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszému szivattyd, hélépess 15 K

Eprgy 1.98 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

yg 0.00 kWh/m’a {a hétarolas fajlagos vesztesépe és sepédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m'a

Ep={qr+ g + gy + agoZ(Geogeep + (Bpg, + Epr +qi)ey
Ep=(271,8+15+93+0) *1,36 +(1,98 + 0+ 0,75) ¥ 2,5 =409.52 kWh/m?'a

Melegviz-termel6 rendszer

A 274.0 o (arendszer alapteriilete)

Gy 7.00 kWhin’a (a melegviz készités netto energiaigénye)
Elektromos fiitépatron

eV 2.50 (elektromos dram)

G 1.00 (ahétermelt teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fiitstt téren beliil, cirkulacidval

umvy 15.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesziesége)

Ee: 0.52 kWh/m?a (acirkulaciés szivatty( fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott téren kiviil, nappali drammal miikéd6 elektromos boyler
Aumv ¢ 8.00 % (amelegviz tarolds fajlagos vesziesége)

Epmy = qumvi + Gumv,y/100 + gy /1000 Geoyeppy) + (Be + Eye,
Eygaqy =7 * (140,15 +0,08) * 2,5 + (0,52 + 0) * 2,5 =22.83 KWh/m’a

Vilagitasi rendszer

Ay 274.0 m? (arendszer alapteriilete)
v 0.60 (a vilagitas korrekcids szorzoja)
Eyii = GEypp o/ Anive,

E,i = 6% 0,6 * 2,5 =9.00 kWh/m’a
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Energetikai min8ségtanisitvany

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzéje
(ZAFJ*EFJ)/AN =(160,0m2 * 324,82 kWh/m2a+ 114,0 m2 * 409,52 kWh/m2a)/274 m? = 360,06 kWh/m2a
Ep: EF+ EHMV-l.E\’Ei +ELT+Eilfi + E.*._ =360,06 + 22,83 +9+0+0+0

Ep: 391.88 kWh/m*a (az Osszesitelt energetikai jellemzd szamitott értéke)

Eppmaxt 197.27 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemzd megengedett értéke)

Eppoft 85.00 KWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz referencia értéke)

Beesiilt éves fogyasztds energiahordozok szerint

Energiahordozd tipusa E e Eprim ecoz Econ H F
[MWhia] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos dram 4,04 2,50 10,09 365 1,47 - 4,0 MWh

foldgaz 4591 1,00 45,91 203 9,32 34000 kJ/m3 4860,7 m3

tiizifa, biomassza 85,63 0,60 51,38 - - 16000 kl/kg 192672 kg

Osszesen 107,38 10,79

A javasolt korszeriisitések leirasa;

Kiilsé homlokzat szigetelés, homlokzati rendszer felhelyezése 160 mm EPS lemezbol, €s labazati hoszigeteld rendszer
felhelyezés 160 mm XPS lemezbol.

Zarofodém utdlagos hiszigetelése 250 mm (liveggyapot).

Pincefodém szigetelés felhelyezése 160 mm kasirozott hiszigetels lemez.

Nyilaszardk cseréje.

Kondenzdciés kazan beépitése.

Szabdlyozhatdsag kiépitése.

Napelemes rendszer kié¢pitése.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasdval elérhetd mingsités: DD
Egyéb megjegyzés:
Szerkezeti feltards nem tértént!

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.
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