Energetikai mindségtanisitvany

Energetikai mindségtanisitvany dsszesitd

Eptilet:

Megrendel:

Tanusito;

Iskola-Ovoda
6444 Kéleshalom
Féutca 18.

Hrsz: 103

Kéleshalom Kozség Onkormanyzata
6444 Kéleshalom, F& utca 18.

név: Pal Déaniel
azonosité: TE [3-1215
cim: 1085 Budapest,

Jézsef Krt, 37-39.
telefon: +36-20-377-2134
e-mail: energia.terv@t-online.hu

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kévetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) enerpetikai jellemzéje a kivetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai mindség szerinti besorolas:

AA+H-E
AA+

HH
II
1

A tandsitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1975,
Epiilet fiitstt szintjeinck szama: 1

s

A tan(sitvany vegyes szamitdsi modszerrel késziilt, a hdhidassag egyszeriisi

fiitési idény hossz egyszerisitett szamitdssal.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitdsival elérhetd mindsités: DD
A korszer(isitési javaslatok leirdsa a szamitdsi rész végén taldlhatd.

Tantsiivany azonositd tanisfténal:

Kelt: 2016.06.16.
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Energetikai mindségtaniisitvany

Szerkezet tipusok:

Ablak (milanyag)
Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 Win’K
Megengedett értéke: 1.15 WK
A hidtbocsatist tényezé megfeleld.
Ajtoé (mitanyag)
Tipusa: ajto (kiilsd)
Hoatbocsatasi tényezb: 1.15 Wik
Megengedett értéke: 1.45 WK
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Belsé fal (45)
Tipusa: belsd fal (fitetlen tér felé) e
Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: 1.08 W/m’K -
Megengedett ériéke: 0.26 WK L
A rétegtervi hé4tbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!™ o
Héatbocsatasi tényezdt modosits tag: 5% 1w 8
Eredd hdathocsatasi tényezd: 1.14 WK 18
Fajlagos tomeg: 835 kg."m2 149
Fajlagos hotarolo tdmeg: 186/ 190 kgf'm2 .
Héatadasi tényezd kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadési tényezd beliil: 8.00 WK ‘:‘;

@

2
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Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No. d A K R c
megnevezeés - [em] [W/mK]} - [m2K/W]  [kg/m3] [kifkgK]
Vakolat 1 2 0,810 - 0,0247 1850 0,88
Kisméreti tégla falazat 2 45 0,720 - 0,6250 1700 0,88
Vakolat 3 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet aszabvény szerint paradiffuziés szempontbél MEGFELELO
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Energetikai mindségtanisitvany

Kitlsé fal (30)

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hBathocsatési tényezd: 0.21 Win’K
Megengedett értéke: 0.24 Win’K
A rétegtervi hbéathocsitasi tényezd megfeleld.
Héatbocsatasi tényezit modositd tag: 15 %
Eredé héatbocsatasi tényezi: 0.25 Wim’K
Fajlagos tdmeg: 520 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 150 kgfn12
Hé4tadasi tényezé kivill: 24.00 W/m’K
Hoéatadasi tényezd beliil: 8.00 W/nPK

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.

megnevezés -
EPS hészig. dryvit rendszer |
Vakolat 2
B 30-as tégla falazat 3
Vakolat 4

d
[om]

16

2,5

30

2

A
[WimK]
0,040
0,990
0,640
0,810

[ 2 N R N S S TR T S A I T N | R PN R L TR R E O |

HirdsEH TG
K R P ¢
“ [m2K/W]  [kg/m3] [kl/keK]
- 4,0000 15 1,46
- 0,0253 1850 0,88
- 0,4688 1460 0,88
- 0,0247 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizids szempontbol MEGFELELO

Kitlsé fal (45)

Tipusa: kiilsG fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.21 W/mK
Megengedett értéke: 0.24 WK

A rétegtervi héitbocsatasi tényezd megfeleld.
Hbatbocsatasi tényezit modositd tag: 15 %

Eredé hédtbocsatasi tényezo: 0.24 WK
Fajlagos tbmeg: 847 kg:’m2
Fajlagos hétarold tomeg: 186 kgfn12
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 WK
Hoatadasi tényezd belil: 8.00 Wi’K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezés -
EPS hdszig. dryvit rendszer 1
Vakolat 2
Kisméretii tégla falazat 3
Vakolat 4

240 (23 €5 B 78 8 m N DB WG EN RN

d
fem]

16

2,5

45

2

A
[W/mK]
0,040
0,990
0,720
0,810

Hinesit 6]
K R c
- [m2K/W]  [kg/m3] [kI/keK]
- 4,0000 15 1,46
- 0,0253 1850 0,88
- 0,6250 1700 0,88
- 0,0247 1650 0,92

Vizsgélati jelentés: A szerkezet a szabvény szerint paradiffuzids szempontbd] MEGF ELEL
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Energetikai mindségtantsitvany

Padldsfodém

Tipusa: padlésfbdém 2400
y méret: 1m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.15 Win’K.
Megengedett értéke: 0.17 WinPK
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezd megfeleld.
Héatbocsatasi tényezot modosito tag: 10 %
Eredd hoatbocsatéasi tényezd: 0.17 Win’K
Fajlagos tbmeg; 114 kg/m’
Fajlagos hétérold tomeg: 69/1 kg!m2
Hobatadasi tényezd kiviil: 12.00 WK
Ho4tad4si tényezs beliil: 10.00 WK

Rétegek kivilledl befelé

Réteg No. d A

megnevezes - [ecm] [W/mK]
Hoszigetelés 1 25 0,042
Saralas 2 5 0,290
Deszka burkolat 3 2 0,230
Fa fodém 4 25 -
Deszka burkolat 5 2 0,230
2 rtg. nadsztvet + vakolat 6 2 0,810

240 % 254567 €8 0N NHGREEDHODN

Vizsgilati jelentés: A szerkezet aszabvany szerint paradiffiziés szempontbé! MEGFELELO

Padlo

Tipusa: padld (talajra fektetett)

y méret: Im

Rétegtervi hidthocsatasi tényezd: 1.44 Wim’K

Megengedett értéke: 0.30 WK ;

A rétegtervi héatbocsitisi tényezé NEM MEGFELELO!

Héatbocsatasi tényezbt modositd tag: 5%

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.25 W/mK

Fajlagos ttmeg: 526 kg.’rarl2

Fajlagos hétarol6 tomeg: 289 kg/rn2

H6é4tadasi tényezb kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadési tényezd beliil: 6.00 W/nK

Padlészint magassaga: 0.0m

Rétegek beliilrd] kifelé

Réteg No. d A
megnevezes - {em] [W/mK]
Burkolat 1 2 1,050
Aljzatbeton 2 10 1,280
Kavicsagy 3 15 0,350

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvény szerint paradiffiizios szempontbé! MEGFELELO

WinWatt fecske 7.43 (2016, 3. 3.) Copyright © Bausoft Pécsvirad Kit,
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- [m2K/W]  [kg/m’] [kikgK]
- 5,9520 100 0,75
- 0,1724 800 0,75
- 0,0870 400 2,51
- 0,1700 - -
- 0,0870 400 2,51
- 0,0247 1650 0,92

K R P c

- Im2K/WY Tkg/m?] [kikeK]
- 0,0190 1800 0,88
- 0,0781 2200 0,84
- 0,4286 1800 0,84
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Energetikai mindségtanisitvany

Pincefédém

Tipusa: pincefsdém

y méret: I'm
Rétegtervi hdatbocsatasi 1ényezi: 0.20 Win’K
Megengedett értéke: 0.26 W/n’K
A rétegtervi héitbocsatasi tényezé megfeleld.
Hoatbocsatasi tényezét modositd tag; 10 %
Eredd hédtbocsatasi tényezd: 0.22 Winr’K
Fajlagos tomeg: 704 kg/t112
Fajlagos hétarolo tomeg: 268/18 kg,/m2
Hé4tadasi tényezs kivil: 8.00 W/m’K
Hoatadasi tényezs belil: 6.00 Win’K.
Rétegek belithdl kifelé

Réteg No.

megnevezes

Burkolat

Aljzatbeton

Feltoités

Boltives falazott tégla
Hészigetelés

Vakolat

[ S R R

]
1
)
81
S50
s
410
oy
80 -
B0 - v
o
o
B R SV A R
Kookt ]
A K R ) c
[em] [W/mK] - Im2K/W]  [ke/md] [kFkeK]
2 1,050 - 00190 1800 0,88
10 1,280 - 0,0781 2200 0,84
20 0,290 - 0,6897 800 0,75
15 0,720 - 0,2083 1700 0,88
16 0,042 - 3,8100 100 0,75
1 0,870 - 0,0115 1700 0,92

Vizsgélati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK aszorpcios izoterma ADATOK!
Azegyensilyi dllapot a diffizios idGszak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: -276 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval
nem rendelkezd rétegek figyelmen kivill lettek hagyva, a tényleges feltditési id6 hosszabb a szémitottnal.
6. (Vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK aszorpeids izoterma ADATOK!

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés

Kiilsd fal (45)
Ablak (miianyag)
Kiilst fal (30)
Kiils6 fal (45)
Ablak (milanyag)
Ajtd {(miianyag)
Kiilsé fal (30)
Kiilsé fal (45)
Ablak (mianyag)
Kiils6 fal (30)
Ablak (milanyag)
Ajté (milanyag)
Padié
Padiasfodém
Pincefodém
Belss fal (45)

thjolas

Hajléssztg
]
EK  fiiggoleges
EK  figgtleges
DK figpdlepes
DK  fuggbleges
DK  fuggoleges
DK fiiggdleges

DNY  fiiggbleges
DNY  fiiggileges
DNY fliggileges
ENY fiiggtleges
ENY figgoleges
ENY fligebleges

WinWatl fecske 7.43 (2016. 3. 3.) Copyright © Bausoft Pécsvarad KiL

U U* A ¥ L AUMLY Ay Qu
[W/mRK] [Wm2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2] [kWhia]
0,238 0238 96,6 - - 23,0 - ;
1,15 1,15 169 - - 194 147 16334
0,245 0245 496 - - 12,2 - -
0,238 0238 242 - - 58 - -
L15 L1597 - - 11,1 84 23454
LIS 1,15 69 - - 7.9 - -
0245 0,245 346 - - 8,5 - .
0238 0,238 474 - - 11,3 - .
LIs 1,15 104 - - 120 90 24469
0,245 0,245 79,2 - - 19,4 - -
LIS 1,15 136 . - 156 118 13521
L15 1,15 80 - - 9,2 . -
- - 2525 125 1219 1524 - -
0,165 0,105 274,0 - - 28,9 - -
0215 0,113 250 - - 2,8 - -
1,14 06 313 - . 18,8 - -
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Energetikai mindségtantsitvany

Hétarolé tomegek:
Megnevezés A 1y M,
[m?]  [kgm?] [t]
Kiilsd fal (30) 1634 150 2451
Kiils6 fal (45) 1682 186 31,29
Padlé 252,85 289 72,97
Padlasfdém 274,0 69 18,91
Pincefédém 25,0 184 4,60
Belst fal (45) 31,3 186 5,82
Osszesen - - 158,10
my: 577 kg/m2 (Fajlagos hétarold tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€ .75 (Sugérzas hasznositasi tényezd)

Al 979.9 m* (Flitétt épitlet(rész) térfogatot hatdrold Gsszfelitlet)
V: 1027.0 ot (Fiitott épilet(rész) térfogat)

AV 0.954 m*m’ (Felilet-térfogat ardny)

Quat Qg (7778 +0) * 0,75 = 5833 kWh/a {Suparzasi hnyereség)

FAU+ M. 3583 WK

q = [EAU+ IV - (Qgq + QygV/ 721V = (358,3 - 5833/ 72)/ 1027

q: 0.270 W/m’K {Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)

Grnax 0.449 Wm’K {Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje megfelel,
Qrnax,opt 0.337 W/im’K (Koltségoptimalizdlt megengedett fajlagos hbveszieségtényezs)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje a kiltségoptimalizalt kdvetelményszintnek megfelel.
Energia igény tervezési adatok
Epitlet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

Ay 274.0 m’ (Fitott alapteriilet)

n: 0.90 1/h {Atlagos légcsereszam a fistési idényben)

a: 0.80 (Szakaszos izem korrekcids szorzd)

Qi Qs (1,9+0)*0,75=142kW (Sugdrzasi nyereség)

Q. 9,00 Wint (Belst hdnyereség atlagos értéke)

Eyii o 6.00 kWhim’a  (Vilagitas fajlagos éves netté energia igénye)

GHMY: 7.00 kWhinra (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
Tyyar 6.00 I/'h {Légesereszam a nyari idényben)

Qsdiysr 5,08 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp=ZTA\qy: 2466 W (Belsé hényereségek dsszege)

Qpe = ZANE! 1850 W (Belst honyeresépek dsszege a hasznositassal)

ZE i 0 =ZAnEyi o 1644 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumv = A0 1My 1918 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nett6 héenergia igénye)
V= ZVn: 924.3 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
V= EVny ¥ 1y 0.0 /h (Leveg® térfogatiram a hasznélati idSben)

Vipr= 2V, M1-24 ¢ Zp): 0.0 m’/h (Levegt térfogatiram a hasznélati id6n Kiviil)

Vg = Vg + V() + Vo 9243 m’/h (Légmennyiség atéli egyensulyi hdm. killénbséghez.)
Voyar = 52V gyt 6162.0 m*/h (Levegd térfogataram nyaron)

WinWatl fecske 7.43 (2016. 3, 3.3 Copyright © Bausofl Pécsvarad KA
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Energetikai mindségtantsitvany

Fiittés éves nettd hoenergia igényének meghatirozasa
My = (Qgq + Qg+ Qp o) / CAU+ I + 0,35V} +2
Ay, = (1422+ 1849,5)/(358,3+ 0,35 * 9243} +2=68 °C

g 21.0°C (Atlagos belsd hémérséklet)
H: 78062 hK/a (Flitési hifokhid)
Zp 4745 hia (Fitési idény hossza)

Qr = HIVq+0.352Vinplo - Py pZp - Z:Qp e
Qp= 78,062 % (1027 % 0,27 + 0,35 * 924,3) * 0,8 - 0 * 4,745 - 4,745 * 1849,5 = 28,74 MWh/a
qgt 104.90 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos nettd hienergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atynyar = (Qsanyar + Qo) / GAU + 2 + 0,35V,

Atypysr = (5076 + 2466) / (358,3 + 0,35 * 6162)= 3.0 °C
Abynyarmax 3.0°C (A nyéari felmelegedés elfogadhatd értéke)

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértéki.

Fiitési rendszer

Ay 274.0 n? {arendszer alapteriilete)

q5 104.90 kWh/m’a {a fiités fajlagos netté hdenergia igénye)

Fritott téren kiviil elhelyezett kondenzacids olaj- vagy gazkazén

e 1.00 (foldgaz)

Gy 1.04 {a hétermeld teljesitménytényezdie)

Gy v 0.50 kWh/m'a (segédenergia igény)

Kétcsbves radiatoros és bedgyazott filtés, termosztatikus szelepekkel, 1K ardnyossagi sav
drp 1.10 kWh/m’a (ateljesitmény és a héigény illesztésének pontatlansdga miatti veszieség)
Eloszté vezetékek a flititt téren beliil, vizhdmérséklet 55/45

dryt 1.50 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszam szivattya, holépess 10K

Egqy: 1.11 kWh/m‘a (akeringtetés fajlagos energiaigénye)

Térolasi veszteség nincs

drg 0.00 kWh/im*a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp: 0.00 kWhin’a

Ep=(grtdrp+ qry t qro® (Guogep + (Eps, + Bpr + Gy )ey
Ep=(104,9+ 1,1+ 1,5 +0) * 1,04 -+ (1,11 + 0+ 0,5) * 2,5 = 115.83 kWh/m?a

WinWatt fecske 7.43 {2016. 3. 3.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kit.
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Energetikai mindségtaniisitvany

Melegviz-termeld rendszer

A 274.0 m* (arendszer alapteritlete)

MV 7.00 kWh/m’a (a melegviz készités nettd energiaigénye)
Kondenzacios olaj- vagy gazkazin

eV 1.00 (foldgaz)

Cy: 1.13 (a hitermeld teljesitménytényezbie)

E.: 0.18 kWi/m*a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fltott téren beliil, cirkulacid nélkiil

Qumvy 1000 % {amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Eq: 0.00 kWh/m’a {(a cirkulicids szivattyt: fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a flitott téren kivil, indirekt flitést tirold
qHmMy ¢ 13.00 % {amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epnvy = damvil + Gy v 100+ gy (100)EGonerpy) + (Be + Be,
Eypgy =7 *(1+0,1 +0,13)* 1,13 + (0+0,18) * 2,5 = 10,18 kWh/m%a
Vilagitasi rendszer

Ay 274.0 m? {arendszer alapteriilete)
o 0.60 (avilagitas korrekcids szorzdja)

Eyii = CEyii of Anoey

E,;=6*0,6 * 2,5 =9,00 KWh/m*a

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzije

Fp=Ep+ Egpgy * Eyit + Byt By + By = 115,83 4 10,18 + 9+ 0+ 0+0

Ep: 135.01 kWh/m’a (az sszesitet! energetikai jellemzd szamitott értéke)

Epmax: 12925 KkWh/m*a (az sszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)

Epyeft 85.00 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz( referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozék szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim econ Ecoz H F
IMWh/a]  [-] [MWh/a] [gkwWh]  [va] [/a]

elektromos aram 1.48 2,50 3,69 365 0,54 - 1,5 MWh

foldgaz 33,30 1,00 33,30 203 6,76 34000 kJ/m3 35259 m3

Osszesen 36,99 7,30

A javasolt korszeriisitések leirasa:

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérhetd mindsiiés: DD
Egyéb megjegyzés:

Szerkezeti feltaras nem tériént!
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