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MUSZAKI! LEIRAS

a
Kéleshalom, F& u. 18. sz. HRSZ: 103, Iskola Ovoda
belsé gazelldtds atalakitdas szerelési munkairdl

1./ Altalénos leirés:

A szerelés kivitelére vonatkozoan a 11/2013 (lIl.21.) NGM rendelettel hatdlyba léptetett
(2016. 03. 01-18! érvényes) MBSZ, az EGAZ-DEGAI Féldgdzeloszté ZRt T-04 sz. Technoldgiai Utasi-
tds 9. rev. idevonatkozé elbirdsai fartanddk be.

Az anyagokra és szerelésikre vonatkozéan a Magyar SzabvanyUgyi Hivatal dital ki-
adott és érvényben Iévé MSZ-ek elSirdsai a mérvaddk. Az MSZ-ekidl vald eltérés, csak az MSZH
elézetes engedélyével térténhet.

Az épitmény fal- és fddémszerkezeteiben a vezetékek, készllekek szereléséhez szksé-
ges attérések, horonyvésések az épitész- statikus tervezd, vagy kivitelezd elbzetes engedélye-
vel végezhetd.

A kivitelez a szerelés idépontjardl a tervezét megfeleld iddben kdteles értesiteni.

A kivitelezési tervidl eltérni a tervezd terv modositasa- és a Foldgdzeloszté hozzdjarula-
sa, véleménye nélkll nem lehet.

Az elkészult gdzszerelési munka mUszaki felllvizsgdlatat, nyomdsprobdjat az illetékes
Foldgdzelosztondl kell megrendelni.

2./ Az épUlet leirdsa:

Hagyomanyos falazott szerkezet( épulet, a féfalak 30 és 38 cm-, a vdlaszfalak 10 cm
vig-ok, tégldbdl késziltek.

A nyilaszard szerkezetek fabol készUltek, fokozott Iégzarasoak L2.

A fddémszerkezet boritott fa fédém.

A tetészerkezet fabdl készUlt saiortetd, cserép fedéssel.

Jardaszint +0,00 m
Foéldszint padiészint +0,10 m és +0,45m
Belmagassag 3.30m
Parapet magassag: 0,90 m

3./ Gdazszikséglet:

25 mbar nyomasy, 34,0 MJ/gnm3 fitéértékd féldgdzt figyelembe véeve:
Elbontandé gazfogyaszid:

1 db C-40 gdzkazdn ) 47,0 kW/db 4,97 m3/h
Meglévé gazfogyaszto:
1 db G 750 4A gdztGzhely 10,35 kW/db 1,09 m3/h
1 db Mora 1187 gdztizhely 8,45 kW/db 0,89 m3/h
Osszes meglévé gazfogyasztds: 1.98 m3/h
Uj gazfogyaszlé:
C-33 1 db Viessmann Vitodens 100-W 26 kW gazkazdn 26,0 kW/db 2,75 m3/h
Osszes U gézfogyasziés: Vs= 4,84 m3/h

A gdzfogyasztd készilék felallitasi, felszerelési helyét Ggy kell megvdiasztani, hogy az
hozzdférnetd, Uzembiztosan kezelhetd és javithatd legyen. Kémyezetét a hd ne veszélyeztes-
se. A szabdlyos légellatas-szellézés és az égéstermék elvezetés biztosithatéd legyen. A gdzfo-
gyaszté készilék elnelyezése és villamos csatlakozdsa felelien meg az éplletek villamos be-
rendezéseinek létesitésére vonatkozd elbirasoknak. Az elhelyezésre és alkalmazdasra vonatko-
z6 gyartéi mUszaki-biztonsagi eldirdsok betarthatok legyenek.

4./ Gazbekbiés:
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Tervezési cél: a megvaldsitandé régi épliletben j6 hatdsfokl kondenzdcids kazannal
Uzemel6 kdzponti fGtés [étrehozdsa.

A tervezesre kerllt épUlet gazellatdsa a telekhatdr elbtt kiépitett kézépnyomast gdzeloszto
vezetekrdl biztosithatd a kézmihdlézat nyomasa 3.0 bar.

A gaz csatlakozo vezeték telekhatdr mellett a megadott helyszinrajz szerint készilt, a
ledgazo vezeték fGelzardja 1"-0s gdz gdmbcesap. A gazfogadd tégla falra telepitett EKB 10/G
33 nyomasszabdlyzé zdrhato kivitell acéllemez szekrénybe van talepitve.

A belsé gdzeliatd haldézat nyomdsa 25 mbar.

Tervezési hatar a meglévd gdzvezetéknél van, a rajzon bejeldit helyen.

5./ Bels§ gdzszerelés:

EpUleten beltl a gazvezeték mennyezet alatt szabadon 1,5 m-ként bilincsrogzitéssel
szerelendS. A csbvezeték lejtése a mérééra felé 3%o. A gazvezeték és barmilyen megkdzeli-
tett Ietesitmeény kdzott a szereléshez és karbantartashoz szikséges tavolsag biztositott legyen.

CsOvezeték szerelés utan a Foldgdzelosztd jelenlétében hatésagi nyomdsprobat kell
elvégezni a 11/2013. (lIl.21) NGM rendelet és MBSZ kiaddsa szerint.

A csatlakozé vezeték és fogyasztdi berendezés tdmdrsége, a nyomdsproba terv szerin-
ti elvégzese, dokumentdidsa és kiértékelése a kivitelezd feladata és kdtelessége.

- A szilardsagi és 10mdrségi nyomaspréoba levegbvel vagy semleges gdzzal végezhets.

A szilGrdsagi vizsgdlat eldzze meg a tdémérségi vizsgdalatot.

A nyomasproba szildrdsagi és tdmaorségi probébdl dil.

A szilardsagi préoba:

KisnyomdsU csatlakozé és fogyasztéi vezetéken: 0,1 Mpa tlinyomds 15 min-ig.

A tdmérségi proba: csatlakozd és fogyaszidi vezetéken valamint készilékeknél: 1500 daPa
tulnyomds 10 min-ig.

6./ Gazfogyaszid berendezések:

A letesitmény fUtési hdszUkségletének biztositdsa kdzponti fitéssel torténik. A beterve-
zett kazdn Viessmann Vitodens 100-W 26 kW tipusy kondenzdcids hétermels.

A melegité konyhdban 1 db G 750 4A tipusly gaztdzhely, a szertdarban 1 db Mora 1187
tipusU gdéztGzhely van telepitve.

Az elekfromos bek&tési gdzkészilékeket 30 mA-es tUldram védsd kapcsoldn keresztil
az elektromos hdldzathoz csatlakoztatni.

A kazdn gdzoldali kdtése 3/4". Kialakitasukat zarthdzas gdzelzéré csappal és nem ég-
hetd flexibilis gaz bekdté csével kell elvégezni.

Horpadt, sérUit, mUszakilag kifogdsolhatd gazttzelésd berendezést felszerelni, Uzemel-
tetni nem szabad.

7./ Gézvezeték anyaga:

Térszint felett:

A fogyaszioi ghzvezeték anyaga MSZ EN 10208-2 vagy MSZ 10255 szerinti acél gazcsd
szabadon szerelve, hegesztett kbtésekkel, mennyezet alatt 20 cm-el, bilincs rogzitéssel - 1"-ig
1.5 m-, 1" felett 2 m-enként.

A gdzvezeték és bdarmilyen megkozelitett |&tesitmény kdzodt a szereléshez és karban-
tartashoz szikséges tavolsag biztositott legyen. '

A szerelést Ugy kell elvégezni, hogy a gdzvezetékben kdros mechanikai feszUliség ne
keletkezzen. Két hegesztési varrat 100 mm-nél kdzelebb nem kerllhet egymdshoz, falba és
fédémbe hegesztés nem kerllhet.

Gdazvezeték irGnytdrése DN 20 mm-ig hajiitassal, DN 25 mm-nél haijlitdssal vagy forrcsé
iv hegesztéssel, DN 25 mm felett forrcss iv hegesziéssel tériénhet. Hajlitaskor a keresztmetszet
nem csdkkenhet és a kdrkorosség nem torzulhat.

Acélcsdvek Osszekotését hegesziéssel kell elvégezni, 4,5 mm falvastagsdagig Idnghe-
gesztéssel, ez felett ivhegesziéssel. A hegesztett kdtések készitése és ellendrzése felelien meg
az (MSZ EN 12 732 Gdzelldtd rendszerek, Acélcsdvek hegesztése Mszaki kdvetelmenyek) els-
frasainak.

A gdzvezetékek mas vezetékek vagy szerkezetek rogzitésére nem haszndalhaiok.

A felhaszndlt anyagoknak rendelkezni kell megfeleld mindségi tanUsitvannyal.




8./ Gazmérd:

A létesitményben 1 db G.6 tiuss gazmeérs van telepitve, melyet G-4 tipusi gdzmérdre
kell kicserélni. A tervezett mérd szerelési magassaga 1600 mm, kdtése 1"-0s méretben van
kialakitva. A mérd meglévd zarhaté kiviteld lemezszekrénybe kerUl felszerelésre.

A mérdt csak a sikeres MBSZ szerint elvégzett probanyomds utan lehet felszerelni.

9./ Szelldzes:

Az éplletbe ,,C" tipusy zart égésterd gazkazan gdzfogyasztod fOidkészilék lett tervezve,
mely az égési levegst a szabad légtérbdl szivia és az égéstermék a szabadba tavozik. A ka-
zan helyisége szabadba nyild nyildszaréval van elldtva, ezért oda szelléz6 racsot nem kell te-
lepiteni.

A meglévo tizhelyek egyidejlségi tényezdje e = 1 (nem hdztartasi készUlék)

Gazkészilék: Héterhelés: Egyideju héterhelés: Légcsere:
G 750 4A 10,35 kW 10,35 kW 124,2 m3/h
Mora 1187 8,45 kW 8,45 kW 101,40m3/h

A meglévd gdztizhelyek helyiségeiben meglévé — AT-G60 légbevezetdk (40 Pa nyo-
mas mellett 180 m3/h légdateresziéssel) vannak telepitve. A Iégatereszidk teljesitménye meg-
feleld. A tizhelyek félé paraelszivok beépitése szikséges oldalfali kivezetéssel.

10./Egéstermék elvezetés:

Az elhelyezendd hétermeld berendezés égéstermék elvezetése gydri kiviteld DN 60/100 koa-
xidlis PPs-Alu fUstelvezetd rendszerrel lett tervezve. Az elemeket 100 %-ban a kazdn gyarté szal-
litja.

Min&ségi tanusitvanya CE: 0063 CQ 3356.

Max fUstcsd hossz gydrtd eldirds szerint 10,0 m
Betervezett hossz: 2,5 m + tisztité idom 1,5 m = 4,0 m < 10 m tehat megfeleld.

.C" tipust gdzfogyasztd készilékek égéstermék elvezetésének és levegd bevezetésének vizs-
gdiata:

Az égési levegd bevezetés és az égéstermék elvezetés elemeit, a 22/1998. (IV. 17.) IKIM ren-
delet szerinti tanuUsité szervezet a gazfogyasztd készilék részeként tanusitotta C 33, tipus ese-
tében a teljes rendszerre vonatkozéan; akkor a gdzfogyasztd készilék felszerelSjenek ezen
légbevezetd és égéstermék elvezetd csbrendszer vonatkozdsdban a szerelési nyilatkozat ré-
szét képezden irasban kell dokumentdlnia a gazfogyasztd készilék gyartoja altal eldirt szerelé-
si technoldgia betartasat.

A feltintetett nyilatkozat birtokdban Tuzeléstechnikai Vdallalat kézremUkbdése nem szUkséges.

11./ Biztonsagi eldirasok:
11.1/ Munkavédelem:

A dolgozd koteles biztonsdgos munkavégzésre alkalmas dllapotban végezni munka-
jat, a munkavégzésre vonatkozé jogszabdlyi, szabvanyi eldirasoknak és utasitGsoknak megfe-
leléen végeznie tevékenységét, munkakezdés el6tt meggydzédni a munkavégzeés soran
haszndlt eszkdzok biztonsdgos haszndlatdrdl.

A kivitelezésnél és azzal kapcsolatos kdzremUkddd dolgozdk testi épségének, egészsé-
gének, valamint a tarsadalmi és személyi tulajdon megévdsa érdekében a biztonsagtechni-
kai kdvetelményeket és elbirdsokat be kell tartani.

A munkavédelemrd! szdld 1993. évi XCIIl. sz. térvény és a végrehajtdsa targydban ki-
adoftt rendeletek értelmében az aldbbiakban részietezett leirds és a hivatkozott szabvanyok
szerinti elGirGsokra kilonods figyelmet kell forditani.
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A kivitelezés megkezdése, valamint az egyes Ujabb munkdk megkezdése eldtt, to-
vabba rendszeresen a dolgozdkat munkavédelmi szabdlyokbdl oktatni kell.

A 7 oktatasrél jegyzékonyvet kell felvenni és a jelenlévok aldirasaval kell eliGini.

A megfeleld véddeszkozoket, szerszdmokat kivitelezd a szUkséges mennyisegben bizto-
sitani kdteles, fovabbd gondoskodni tartozik azok j6 karbantartésardl.

Meglévs és Uzemeld gazvezetékre csak a Féldgazelosztéd szakemberei kdthetnek FGLL
Magasban végzett munkakndl csak biztonsagos dlivanyt, vagy - szétesuszds ellen biz-
tositott - kétagu létrat kell alkalmazni.

11.2./ Erintésvédelem, villémvédelem:

Villamos berendezések az MSz EN 60079-14/1999, villémvédelem az MSz EN 62305 sze-
rint legyen megoldva.

A vésési és falattdrési munkdk megkezdése elbtt az elektromos hdlézatot fesziltség
mentesiteni kell.

A gdzvezeték eltérd potencidlon [évé szakaszait athidald kotéssel  (EPH)
egyenpotencidira kell hozni.

Az elekiromos bekdtési gazkészilékeket 30 mA-es tUldram védd kapcsoldn keresztUl
az elektromos hdaldzathoz csaflakoztatni.

A villamos hdalézat rendszer a 8/1981. /XI1.27./ IPM sz. rendelet - Kommundalis és Laké-
épuletek Erintésvédelmi Szabdlyzata /KLESZ/ szerint legyen kivitelezve. A berendezések érin-
tésvédelmi rendszere az MSZ HD 60364-4-41:2007 szerint legyen kialakitvai.

A vonatkozd szabvdanyok betartéasat a kivitelezdének irdsban dokumentdini kell, €s az
ataddsi dokumentdacidhoz kell melliékelni.

11.3./ T0zvédelem:

Kivitelezés sordn az Orszagos Tozvédelmi Szabdlyzat elGirasai szerint kell eljarni.

Minden létesitményt, helyiséget csak a rendeltetésnek és tUzvédelmi kdvetelmények-
nek megfelelben szabad haszndini.

A munkavégzés sordn keletkezd égheté hulladékot zérhaté feddvel ellatott, nem ég-
heté anyagl edényben kell gydjteni. ,A" ,B" tizveszélyességi osztdlyba sorolt munkahelyen
dolgozék a veszélyességi dvezetben munkavégzést csak anfisztatikus langdllé védoruhat,
IGbbelit és szikramentes eszkdzoket kdtelesek haszndini.

Gdazpalackot csak lezért szeleppel és véddkupakkal lehet tarolni. A palackok bizton-
sagos rdgzitésérdl gondoskodni kell. Hegesztési munkdk megkezdése eldtt az épittetdtdl,
Uzemeltetdidl 10zgyUjtasi engedélyt kell kémi és kapni.

A hegesztési munka végzése kézben a munkaterlleten dllandé Uzemkész Gllapotban
kézi t0zoltd készlléket kell tartani.

11.4./ Kérnyezetvedelem:

A kdmyezet védelmérdl szolé torvény rendelkezése szerint biziositani szOkséges a kor-
nyezet tervszerd, rendeltetésszerd, higiénikus és esztétikus kialakitasat, fejlesztését és védelmét.

Vizek védelme:

Az épitési terUleten keletkezd szennyvizek elvezetésérél gondoskodni kell. Szennyviz
csatornahdlézat esetén az Uzemeltetdvel egyeztetve, vagy megfeleld vizzdrésaggal ellatott
gyUjté tartalyba kell elhelyezni.

A kibocs@tandd szennyvizek mindségének ellendrzését és mintavételt a csatornahdio-
zat vagy befogadd hdlézat Uzemeltetdje vegzi.

Term&féld, talajvédelem:

A termofdld védelmérdl szélé rendelet értelmében gondoskodni kell a fdld védelmé-
rél, parkositésrdl, ndvényzet telepitésérdl és gondozdsdrdl, a rend és tisztasGg megdrzésérdl.

Munkavégzés sordn kildnds figyelmet kell forditani a kitermelt f6ld szakszerG depond-
IGsara, a termbfdld hasznositdséra és szennyezddés mentes tdroldsara. Biztositani kell, hogy a
termofdld mindségében kar ne keletkezzen.

Levegd tisztasag védelme:

Szerelés kapcsdn gondoskodni kell arrdl, hogy a kdros anyag kibocsatas az eldirt ha-
tarérték felett ne térténjen.




TERVEZO! NYILATKOZAT

a
Kiskunhalas, Arpad u. 38. HRSZ: 5093, Balogh Zoltdn lakdasa
belsd gazellGtas szerelési munkdirdl

Mint felel8s tervezd kijelentem, hogy a terven alkalmazott mUszaki megolddasok eleget
tesznek az dltal@nos érvényd, ill. eseti hatdsagi eldirasokban, a 37/2007 (XII. 13.), 253/1977 (XII.
20.) Korm. rendelet, a 2008. évi XL. torvény és a 19/2009 (I. 30.) Korm. rendelet, valamint a
11/2013 (II1.21.) NGM rendelettel hatdlyba Iéptetett (2016. 03. 01161 érvényes) MBSZ, a EGAZ-
DEGAL Féldgdzeloszté IRt T-04 sz. Technolégiai Utasitds 9. rev., az MSz 7048/1-2-3, MSz
11.413/4-5, MSz EN 10208-2:1999, MSz EN 12732:2002, MSz 4318-5, MSz 7087-2/80, MSz 7908/2-
1995, MSz 2898. MSz EN 13384/1,2 sz. szabvanyokban foglaltaknak.

A terv készitésénél figyelembe vettem a 4/2002 (li. 20.) SzCsM rendelet, a munkavé-
delmi el&irdsok, valamint a 54/2014 (XII. 5.) BM sz. rendelettel hatdlyba léptetett Orszdgos T0z-
védelmi Szabdlyzat eldirasait.

Jelen kiviteli terv a beruhdazé igényeinek megfeleléen készilt, a terv tartalma a terve-
zési célnak megfelel.

A dokumentdcionak megfeleléen kivitelezett [étesitmény biztonsagosan és az egész-
séget nem veszélyezteté médon Uzemeltethetd. FelelSs tervezdkeént kijelentem, hogy a terve-
zett gazhdlozat bévitmény nincs kdros hatdssal a 1étesitmény biztonsdgos mikddietésére.

A terv szerinti épitési terlleten a feltOntetett kézm0 vezetéken kivlil mas, Ozemeld,
vagy felhagyott kdzmU vezeték nincs.

Az érvényben 1év szabvanyokidl és szabdlyzatoktdl vald eltérést a terv készitése kap-
csan nem kellett elGiranyozni. A tervtél eltéré kivitelezésért a tervezé felelbsséget nem vallal.

Kijelentem, hogy GT 03-0375 és GTO 03-0375 sz. alatt a B&cs-Kiskun megyei Mérmdk
Kamardanak tagja vagyok.

A dokumentdacio készitése kapcsan kdrnyezet-, természet-, miemlékvédelmi és egyéb
szakvélemények beszerzése nem valt szikségessé.

Kiskunhalas, 2017. marcius 15.

kamarai sz.: GT 03-0375
GTO 03-0375
HOYAK TIBOR
vezetd fervexd =

$400 Kiskunhalas, Délia w, 4,
(N sz.: 61/1988/SZ-VT-BSL ¢ ~14]
SIG 1-03-9
Adészam: 71202817-1-28




Halozat fogyasztoi

Epiilet: Iskola Ovoda
Megrendelé:  Kéleshalom Kozség Onkorményzata
Tervezo: Novak Tibor
Datum: 2017.03.15.
Szakasz/fogyaszté Kapcsolodasi Q m vV Csb | v p g APess  Pdin APs Apes  LAP  Ape po
jele pontok [W] [kg/h] [m/h] [m] [m/s] [kg/m’] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
tlizhely\G 750 4A gagtii:5a— 6427 0,5 0,6Hosszvarratos acélesé (MSZ120-2:1¢ 0,5 090 0851 1,2 1 0,34 1 - 114 -3 2533
tlizhely\Mora 1187 gazti6— 5247 0.4 0,5 Varratnélkilli acélesd (MSZ120-2 és 0,5 0,73 0,851 1,0 1 0,23 1 - 91 -3 2556
Kazan\Vitodens 100-W .7— 25690 22 2,6Hosszvarratos acélestd (MSZ120-2:1 0,5 1,98 0,851 35 2 1,67 5 - 114 -1 2536
Szabvany: DIN és GMBSZ
Légkori nyomés: 101.30 kPa
Hémérséklet: 15 %€
Kozeg neve:
Normél siiriség (15°C-on): 0.83 k%me3
Viszkozitas: 1.30e-05 m~/s
Flitoérték (15°C-on): -35000 kJ/Nm®
Osszes teljesitmény: 44,49 kW Osszes tomegaram: 3,798 kg/h
Rendszer ellenallas: 0,1138 kPa
Rendelkezésre all6 nyomds: 2,65 kPa
Halozati graf (cséméret) 1
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GasNet Gazhalozat méretez6 2.11 (2014. 6, 19.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kit. “m'ﬁ:ﬁ:ﬁaf;”bz l?:u L hitp://www.bausoft.hu
N sx: 6171988/SZ-YT-BSZ;g ~1/i

SIG 1-03-9
Aclbexdint 71202817-1-23
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HOVAK TIBO
vezatd fervezd

8400 Kiskunhales, Délia . 4,
IN sz.: 61/1988/S7-YT-BS; g -1/}
SIG 1-03-9 e
Adészém: 71202817-1-28
G-T 03-0375; GO-T 03-0375

Targy:
Hercegszantd, Dozsa Gy. u. 8. HRSZ: 803/2
Polgarmesteri Hivatal

Rajzszam:

GG-2

Megnevezés:

GAZELLATAS HELYSZINRAJZ

Méretarany:

M 1:500




