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Rajz megnevezése:

Akadálymentesítési terv

Méretarány:
Földszinti alaprajz M=1:100

Épület neve, címe:

A lejtőkarok kezdetét és végét a burkolaton színbeli és érdességbeli váltással kell jelezni, valamint biztosítani kell a lejtő jó megvilágítását!

Az akadálymentesítést a külső homlokzatot érintő felújítási munkálatok után (hőszigetelés, nyílászárócsre) kell elvégezni a megfelelő helyszükséglet biztosítása érdekében!

Jelen akadálymentesítési terv "az országos településrendezési és építési követelményekről" szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), és "a közszolgáltatások
egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez" című akadálymentesítési segédlet alapján került megtervezésre.

Megjegyzések:

A jelzőberendezések, információs táblák illetve bármilyen utólagosan elhelyezésre kerülő
egyéb kiegészítő berendezések esetében az OTÉK akadálymentesítésre vonatkozó
fejezetének irányelveit (elhelyezési magasságok, szükséges helyigény biztosítása stb.)
kötelezően be kell tartani.

Az akadálymentesítési terv és az akadálymentesítési műszaki dokumentáció együttesen
határozza meg a műszaki tartalmat.
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BEJÁRAT
min.  90 cm szabad nyílás kilakítása

mindkét oldalon kétsoros, a
járófelülettől számított 0,7 m
és 0,95 m magasságban
kapaszkodók elhelyezése

előjelző sáv (30 cm)

legördülést megakadályozó
10 cm magas szegély

csúszásmentes felület

AKM. WC
8,93 m2

ELŐTÉR
12,87 m2

MOSDÓ
2,12 m2

WC
1,24 m2

WC
1,15 m2

ELŐTÉR
12,47 m2

SZÉLF.
3,20 m2

PISSOIR
3,37 m2

MOSDÓ
2,34 m2

WC
1,23 m2

EBÉDLŐ
12,92 m2

PADL. FELJ.
2,47 m2 WC

1,16 m2

TANTEREM
46,81 m2

KÖZLEKEDŐ
13,66 m2

0,9 x 1,2 m méretű szabad terület

megforduláshoz szükséges hely
(1,5x1,5m)

JELMAGYARÁZAT:

vezetősáv

Iskola-óvoda, 6444 Kéleshalom, Fő. u. 18. hrsz. 103

AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERV

AKM-KH-IO
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